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CRITERIO 6 – PRESTAZIONE TECNICA MINIMA 

Il prodotto lubrificante è conforme ai requisiti minimi di prestazione tecnica pertinenti, come indicato nella tabella 5. 

Tabella 5 

Prestazione tecnica minima per i prodotti lubrificanti 

Categoria del lubrificante Prestazione tecnica minima 

Oli per motosega Prova KWF versione 2017 o equivalente 

—  Lubrificanti per funi 

—  Disarmanti per calcestruzzo 

—  Altri lubrificanti a perdita totale 

—  Oli per l'astuccio dell'elica 

—  Fluidi per la lavorazione dei metalli 

«Adeguatezza per l'impiego previsto» comprovata da almeno un'«approva
zione dei clienti del richiedente» 

Oli per ingranaggi 

Oli per ingranaggi (ingranaggi chiusi): ISO 12925-1 o DIN 51517 
(sezione I, II o III) 

Oli per ingranaggi (ingranaggi aperti): «Adeguatezza per l'impiego previsto» 
comprovata da almeno un'«approvazione dei clienti del richiedente» 

Oli per motori a due tempi 
Motori a due tempi marittimi: NMMA TC-W3 

Motori a due tempi terrestri: ISO 13738 (EGD) 

Sistemi idraulici 
ISO 15380 (tabelle 2-5) 

Fluidi idraulici ignifughi: ISO 15380 (tabelle 2-5) + ISO 12922 (tabelle 1-3) 
o approvazione Factory Mutual 

Protezione temporanea contro la corro
sione 

ISO/TS 12928 o «adeguatezza per l'impiego previsto» comprovata da al
meno un'«approvazione dei clienti del richiedente» 

Grassi lubrificanti 

Grassi di protezione temporanea contro la corrosione: ISO/TS 12928 o «ade
guatezza per l'impiego previsto» comprovata da almeno un'«approvazione 
dei clienti del richiedente» 

Grassi per ingranaggi chiusi: DIN 51826 

Grassi per cuscinetti a rotolamento, cuscinetti a strisciamento e superfici 
scorrevoli: DIN 51825 

Tutti gli altri grassi: ISO 12924 o «adeguatezza per l'impiego previsto» com
provata da almeno un'«approvazione dei clienti del richiedente»  

Nota: i grassi polivalenti i cui usi potenziali includono una delle suddette applicazioni sono sottoposti alla prova 
specifica prevista per l'applicazione in questione. 

Valutazione e verifica 

Il richiedente fornisce una dichiarazione che certifichi la conformità al presente criterio, eventualmente corroborata dai 
risultati delle prove. 

Per i sistemi idraulici, la scheda informativa del prodotto indica quali elastomeri sono stati sottoposti a prove. 

Per «approvazione dei clienti del richiedente» si intende una lettera, un documento o una dichiarazione con cui 
i clienti confermano che un determinato prodotto si è conformato alle loro specifiche tecniche e funziona correttamente 
nell'applicazione prevista. 

CRITERIO 7 – INFORMAZIONI AL CONSUMATORE IN MERITO ALL'USO E ALLO SMALTIMENTO 

Nel caso di lubrificanti destinati alla vendita a consumatori finali privati, le seguenti informazioni (sotto forma di testo 
o di pittogrammi) figurano sull'imballaggio/contenitore (sono consentite diciture analoghe): 

«Evitare la dispersione di prodotto non utilizzato nell'ambiente»; 

«Smaltire il prodotto residuo e l'imballaggio/contenitore negli appositi punti di raccolta». 


