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Supplemento ordinario n. 182 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 209

L'ultima parte della scheda generale contiene i riferimenti alle ispezioni puntuali da
effettuare nei punti critici € nei punti singolari, per ciascuno dei quali sara utilizzata una
SCHEDA 5_ISP_PP_EXDC (ISPezione Periodica Puntuale in ambito EXtraurbano su
strada a Doppia Carreggiata) ed eventualmente, nel caso in cui durante l'ispezione si
riscontrasse la presenza di un cantiere, dovra essere compilata anche la SCHEDA

9_ISP_SP_EXDC (ISPezione Straordinaria Puntuale in ambito EXtraurbano su strada a
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Figura 26: esempio di riferimenti ad ispezioni puntuali contenuti nella scheda di
ispezione generale

Si ritiene che la definizione delle schede di ispezione per 'ambito urbano, possa e
debba avvenire attraverso il tavolo di confronto con le Regioni e gli enti locali di cui
allart. 12, ¢.6 del D.Lgs. n.35/11, anche alla luce dei risultati della fase iniziale di
applicazione delle procedure sulle strade appartenenti alla TEN.

Solo a titolo esemplificativo é stata predisposta la scheda n. 4_ISP_PD_URSC.




