Classe 2 - Gas

Limiti di
N°. UN Formula esplosivitd

GAS REFRIGERANTE, N.A.S. 1078 CIF2CH + C2HF5 + Nessuno
MISCELA CF3CH3 + C3H8
al 50,1% di
CLORODIFLUOROMETANO Proprieta
con il 41,9% di Gas liquefatto, non inflammabile, non tossico.
PENTAFLUOROETANO Odore leggermente etereo.
11 6% di

Piu pesante dell'aria (3,3).

1,1,1-TRIFLUOROETANO

Considerato come agente refrigerante.

edil2%di

PROPANO
Osservazioni

MISCELA Grado massimo di riempimento 0,96 kg/litro.

al 50,1% di

GAS REFRIGERANTE R 22

conil41,9% di Imballaggio

GAS REFRIGERANTER 125 Per la specifica degli imballaggi, vedere la sezione
2

il 6% di dell'Introduzione Generale.

GAS REFRIGERANTER 143a Per le cisterne vedere la sezione 13
dell'Introduzione

edil 2% di Generale.

R 290
Stivaggio

Etichetta della classe

Categoria A.

2.2

Imballaggio, Stivaggio, Segregazione &

Aspetti Inquinamento Marino

Vedere anche l'Introduzione Generale ¢
I'introduzione

a questa classe.

Codice IMDG - PAGINA 2176
Emendamento 28 - 86




Classe 2 - Gas

Limiti di
N UN Formula esplosivita
GAS REFRIGERANTE, N.A S, 1078 CH2F2 + C2HF5 Nessuno
MISCELA
al 50% di
DIFLUOROMETANO Proprieta
con il 50% di Gas liquefatto, non inflammabile, non tossico.
PENTAFLUOROETANO Odore leggermente etereo.
Pil1 pesante dell'aria (4,2).
MISCELA Considerato come agente refrigerante.
al 50% di
GAS REFRIGERANTE R 32
con il 50% di Osservazioni

GAS REFRIGERANTE R 125

Grado massimo di riempimento 0,89 kg/litro.

Imballaggio

Per la specifica degli imballaggi, vedere la sezione
2

dell'Introduzione Generale.

Per le cisterne vedere la sezione 13
dell'Introduzione

Generale.

Stivaggio

Etichetta della classe

Categoria A.

2.2

Imballaggio, Stivaggio, Segregazione &

Aspetti Inquinamento Marino

Vedere anche I'Introduzione Generale e
l'introduzione

a questa classe.
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Emendamento 28 - 96




Classe 2 - Gas

Limiti di
N, UN Formula esplosivita
GAS REFRIGERANTE, N.A.S. 1078 CF3CH2F + CHFCICF3 + Nessuno
MISCELA C4H10
al 58,7% di
1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO Proprieta
con il 39,2% di Gas liquefatto, non inflammabile, non tossico.
1-CLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETANO Odore leggermente etereo.
edil 2,1% di Pill pesante dell'aria (3,9).
n-BUTANO Considerato come agente refrigerante.
MISCELA
al 58,7% di Osservazioni
GAS REFRIGERANTE R 134a Grado massimo di riempimento 1,06 kg/litro.
con il 39,2% di
GAS REFRIGERANTE R 124
edil 2,1% di Imballaggio
R 600 Per la specifica degli imballaggi, vedere la sezione

2

dell'Introduzione Generale.

Per le cisterne vedere la sezione 13
dell'Introduzione

Generale.

Stivaggio

Etichetta della classe

Categoria A.

2.2

Imballaggio, Stivaggio, Segregazione &

Aspetti Inquinamento Marino

Vedere anche l'Introduzione Generale e
l'introduzione

a questa classe.

Codice IMDG - PAGINA 2176

Emendamento 28 - 96




Aifini del trasporto marittimo in imballaggi le seguenti miscele di perossidi organici devono essere

inserite nella classe 5.2:

CLASSE 5.2 - Perossidi organici

N°. UN 3109 - Appendice

PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F,
LIQUIDO

Concentraz. |Diluente

Diluente | Acqua

Metodo

Note

tipo A

tipo B

imballaggio

Formulazioni

(%) (%)

(o)

(%)

ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO

20

78

OP8A

con stabilizzanti (2%)

ACIDO PEROSSIACETICO, DI TIPO F,
stabilizzato

<43

OP8A

1,2,7,8,11

- ACIDO PEROSSIACETICO in miscela con

10,4

residuo

OP8A

1,2,78.11

perossido d'idrogeno (23,5%),

acido acetico (13,2%),

acido solforico (1%) e

stabilizzante (2%)

- ACIDO PEROSSIACETICO in miscela con

15,1

residuo

OP8A

1,2,78,11

perossido d'idrogeno (14,3%),

acido acetico (28%),

acido solforico (1%) e

stabilizzante (2%)

- ACIDO PEROSSIACETICO in miscela con

15,1

residuo

OP8A

1,2,7,8,11

perossido d'idrogeno (24%),

acido acetico (14,5%),

acido solforico (1%) e

stabilizzante (2%)

CLASSE 5.2 - Perossidi organici

N°. UN 3110 - Appendice

PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO

Concentrazione

Solido

Acqua !

Metodo

Note

inerte

TN 3
jd'imballaggio

Formulazioni

(%)

(%)

(%)

ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO

88

9

OP8B

con stabilizzanti (3%)




TRASPORTO MARITTIMO IN CONTENITORI INTERMEDI

Al fini del trasporto marittimo in contenitori intermedi, le seguenti sostanze devono essere inserite
nell'Appendice 1 al decreto ministeriale 14 maggio 1990:

Elenco delle materie liquide ammesse al trasporto

in contenitori intermedi

(Codice IMDG - Introduzione Generale - Sezione 26 - Appendice 1)

|

N°

Appropriato nome di spedizione

Classe

Tipo di

grande imballaggio

UN

+

26.2

26.4

264

26.5

Rischio(i)

Metallo

Plastica

Composito

Composito

secondario

rigida

(31HZ1)

(31HA2

¢

31HH)

8

3109

PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO

ACIDO FTALIMMIDOPEROSSIESANOICO

(20%)

5.2

- 56,1618
X T

X 5,6,16,18

X 5,6,10,16,13

in miscela con

acqua (78%) e

stabilizzanti 2%)

ACIDO PEROSSIACETICO DI TIPO F,

5.2

LN VAT
X

X 56,1713

X 5,6,10,17,13

stabilizzato, con non pit1 del 17%

- ACIDO PEROSSIACETICO (10,4%)

5.2

X 56,1718

X 5,6,17.18

X 5,6,I0,ITT3

in miscela con

perossido d'idrogeno (23,5%),

acido acetico (13,2%),

acido solforice (1%),

stabilizzante (2%) ed

acqua (residuo)

- ACIDO PEROSSIACETICO (15,1%)

3 GITTE
X

X 3,6,17.13

X 3,6,10,17.13

in miscela con

perossido d'idrogeno (14,3%),

acido acetico (28%),

acido solforico (1%),

stabilizzante (2%) ed

acqua (residuo)

- ACIDO PEROSSIACETICO (15,1%)

- 3,6,17,18
X 3

X 3,6,17.1%

X 5,6,10,I7.13

in miscela con

perossido d'idrogeno (24%),

acido acetico (14,5%),

acido solforico (1%),

stabilizzante (2%) ed

acqua (residuo)




Ai fini del trasporto marittimo in contenitori intermedi, le seguenti sostanze devono essere inserite
nell'Appendice 2 al decreto ministeriale 14 maggio 1990:

Elenco delle materie solide ammesse al
trasporto
in contenitori intermedi

(Codice IMDG - Introduzione Generale - Sezione 26 - Appendice 2)

N°, Materia Classe 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.5
UN + Metallo | Flessibile | Plastica | Composito | Cartone | Legno
Rischio(i} rigida
secondari
0
1 2 3 4 5 6 7 8
1479| MATERIA COMBURENTE 51 X7 XX T X® XX
SOLIDA, N.AS.
(Gruppo d'imballaggio II e III)
- CARBONATO DI SODIO 51 X7 XX T X% XX
PEROSSIDRATO
(Gruppo d'imballaggio II e III)
- PERBORATO DI SODIO 51 X7 XX X XX
MONOIDRATO

(Gruppo d'imballaggio 11 e I1I)

3110 PEROSSIDO ORGANICO 52 X7 XTI TN X |
DI TIPO F, SOLIDO
ZACIDO 52 X2 XSO [ X X _
FTALIMMIDOPEROSSI- 26751012
ESANOICO (88%)
in miscela con
acqua (9%) e
stabilizzanti (3%)

Note: a) 1l simbolo “X” significa che 1l prodotto ¢ ammesso al trasporto marittimo in contenitori intermedi.

b) i numeri che figurano accanto al simbolo X si riferiscono ai “Requisiti particolari” che devono essere
osservati e che risultano tra le note al decreto ministeriale 14 maggio 1990 - Appendice 1 € 2 - che
precedono l'elenco delle materie liquide e solide ammesse al trasporto marittimo dei contenitori
intermedi.



TRASPORTO MARITTIMO IN CONTENITORI CISTERNA E VEICOLI CISTERNA STRADALI

Contenitori cisterna e veicoli cisterna
stradali
(Codice IMDG - Introduzione Generale - Sezione 13 - Appendice alla subsezione 13.1)

Ne. Materia Classe | Etichetta | Tipo |Pressione| Tipodi |Aperture | Spessore | Prescriz.
UN di cisterna| minima | dispositivi | sul minimo | particol.
rischio | IMO | diprova di Jondo |involucro
secondario inbar | sicurezza in
acciaio
dolce
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3109{ PEROSSIDO ORGANICO
DITIPO F, LIQUIDO

-ACIDO 5.2 |{Corrosive| 1 4.0 N B 13.1.5 @
PEROSSIACETICO
(10,4%)

in miscela con
perossido d'idrogeno
(23,5%),

acido acetico (13,2%),
acido solforico (1%),

stabilizzante (2%) ed

acqua (residuo)

-ACIDO 52 |Corrosivo| 1 4.0 N B 13.1.5 (q)
PEROSSIACETICO
(15,1%)

in miscela con

perossido d'idrogeno
(14,3%),

acido acetico (28%),

acido solforico (1%),

stabilizzante (2%) ed

acqua (residuo)




Contenitori cisterna e veicoli cisterna

stradali

(Codice IMDG - Introduzione Generale - Sezione 13 - Appendice alla subsezione 13.100)

N°. Gas Classe Massima | Aperture |Dispositivi|Riemp.| Prescr.
UN e pressione sotto il di (kg/l) | partic.
Rischio(i) esercizio  |livello del | sicurezza
secondario (bar) liquido
Cisterne:
(i) Piccole
(i1} Non isolate
(iii} Con
tettuccio
(iv) Isolate
1 2 3 4 5 6 7 8
1078 | GAS REFRIGERANTE, N.A.S, 2.02 29,5 Ammesse| Normali { 0,96
- Miscela 26,5
al 50,1% di 23,8
Clorodifluorometano (R 22) 21,2
con il 41,9% di
Pentafluoroetano (R 125)
i16% di
1,1,1-Trifluoroetano (R 143a)
eil 2% di
Propano (R 290)
1078 | GAS REFRIGERANTE, N.AS. 2.02 41,1 Ammesse | Normali | 0,89
- Miscela 36,9
al 50% di 33,0
Difluorometano (R 32) 29,5
con il 50% di
Pentafluoreetano (R 125)
{Gas refrigerante R 410A]
1078 | GAS REFRIGERANTE, N.A.S. 2.02 154 Ammesse | Normali | 1,06
- Miscela 13,6
al 58,7% di 12,0
1,1,1,2-Tetrafluoreetano (R 134a) 10,5

con il 39,2% di

1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetanc (R 124)

eil 2,1% di

n-Butano (R 600)




