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 Ampiezza d'onda [m] 

Velocità vento 
[km/h] 

Fetch [km] 

1 2 4 6 8 10 11 20 40 50

100 0.27 0.38 0.53 0.65 0.75 0.84 0.88 1.18 1.67 1.87

80 0.20 0.29 0.40 0.49 0.57 0.64 0.67 0.90 1.27 1.42

60 0.14 0.20 0.29 0.35 0.41 0.45 0.48 0.64 0.90 1.01

40 0.09 0.13 0.18 0.22 0.26 0.29 0.30 0.40 0.57 0.63

 run_up [m] 

0.033 0.063 0.12 0.17 0.223 0.273 0.298 0.518 0.973 1.188

 

Si assume che il franco netto così garantito sia sempre adeguato nei confronti dell’onda 
generata dal sisma. 

C.3. - Studio geologico 
Lo studio geologico deve fornire il quadro conoscitivo dell’ambiente fisico che accoglie le 

opere sotto i profili litologico, strutturale, sismotettonico, geomorfologico, idrogeologico e, più 
in generale, di pericolosità geologica del territorio. 

Lo studio geologico è in genere basato su: 

- raccolta e studio di documenti esistenti; lo studio di immagini da foto aeree e 
rilevamenti satellitari; 

- rilevamenti sul terreno; 
- indagini dirette ed indirette nel sottosuolo (geofisiche, con sondaggi, con scavi 

accessibili). 

Lo studio deve consentire la formulazione di un modello geologico da prendere a 
riferimento per la progettazione delle opere e degli interventi. 

Il modello geologico deve essere corredato di informazioni sulla distribuzione spaziale dei 
terreni, sugli elementi strutturali, sulla storia geologica del sito, sulla genesi e sulle caratteristiche 
fisiche significative dei diversi terreni. Esso costituisce per il progettista un riferimento per 
identificare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche. 

C.4. –Scelta del tipo di diga e criteri di esclusione 
La scelta del tipo di diga e la determinazione del volume di invaso devono essere basati su 

studi geologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sull’accertamento della disponibilità dei 
materiali da costruzione.  

È esclusa la fattibilità di nuove dighe di calcestruzzo qualora siano presenti nella stretta di 
sbarramento strutture sismogenetiche in grado di produrre una accertata fagliazione di 
superificie.  

È esclusa la fattibilità di dighe di materiali sciolti se nel volume significativo sono presenti 
terreni liquefacibili o solubili, argille di elevata sensitività, cavità, che non possano essere 
efficacemente consolidati. La presenza di terreni altamente compressibili richiede la valutazione 
degli effetti, anche in caso di sisma, sulla struttura. 

 


