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 Temperature di 

funzionamento  
Temperature di 
funzionamento  

Temperature di 
funzionamento  

Temperature di 
funzionamento  

  -10°C ... +5°C  -25°C ... -10°C  -40°C ... -25°C  
 +5°C ... +30°C  o  o  o  
  +30°C ... -40°C  +40°C ... +55°C  +55°C ... +70°C  
Classe del 
contatore  

A  B  C  A  B  C  A  B  C  A  B  C  

Contatori monofase; contatori polifase, se funzionanti con carichi equilibrati  
Imin I Itr  3.5  2  1  5  2.5  1.3  7  3.5  1.7  9  4  2  
Itr I Imax  3.5  2  0.7  4.5  2.5  1  6.5  3.5  1.3  8.5  4  1.5  
Contatori polifase, se funzionanti con carico monofase  
Itr I Imax, cfr. 
eccezione in 
appresso  

4  2.5  1  5  3  1.3  7  4  1.7  9  4.5  2  

 
Per i contatori polifase elettromeccanici l'intervallo di corrente per carichi monofase è limitata a 5Itr 

 I Imax  
 
Se un contatore funziona a intervalli di temperatura diversi, si applica l'errore massimo tollerato 
relativo.  
Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.  
4. Effetto tollerato dei disturbi  
4.1. Generalità  
Poiché i contatori elettrici sono direttamente collegati al cavo principale di erogazione che è anche 
uno dei misurando, per i contatori elettrici si utilizza un ambiente elettromagnetico speciale.  
Il contatore deve essere uniforme all'ambiente elettromagnetico E2 e ai requisiti complementari di 
cui ai punti 4.2 e 4.3 più avanti.  
L'ambiente elettromagnetico e gli effetti tollerati rispecchiano una situazione in cui si registrano 
disturbi di lunga durata che non influenzano l'accuratezza oltre i valori critici di variazione, e in cui 
i disturbi passeggeri, che potrebbero causare un degrado temporaneo o una perdita di funzionalità o 
di rendimento ma da cui il contatore si riprenderà, non influenzano l'accuratezza oltre i valori critici 
di variazione.  
Qualora vi sia un alto rischio di fulmini o prevalgano le reti aeree di fornitura dell'elettricità, si 
provvede alla protezione delle caratteristiche metrologiche del contatore.  
4.2. Effetti dei disturbi di lunga durata  
 

TABELLA 3  
 

Valori critici di variazione per disturbi di lunga durata  
 
Disturbo  Valori critici di 

variazione in % per 
contatori delle classi:  

 A  B  C  
Sequenza di fase invertita  1.5  1.5  0.3  
Squilibrio di tensione (solo per contatori polifase)  4  2  1  
Contenuti armonici nei circuiti elettrici [*]  1  0.8  0.5  
Corrente continua e armoniche nel circuito elettrico [*] 6  3  1.5  
Raffiche (burst)  6  4  2  
Campi magnetici; Campo elettromagnetico ad alta 
frequenza (radiofrequenza irradiata); Disturbi indotti da 

3  2  1  

 


