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 2. REQUISITI RELATIVI ALL’EMISSIONE DI GAS DI SCARICO 
  I motori di propulsione sono progettati, costruiti e assemblati 0in modo che, se correttamente installati e in condizioni d’uso normale, le emis-

sioni non superino i valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al punto 2.2, tabelle 2 e 3:  
  2.1. Valori applicabili ai fini dell’articolo 45, comma 2, e della tabella 2, punto 2.2:  

  Tabella I 

   

=================================================================== 
|  |Ossido di carbonio|   Idrocarburi    |Ossidi di|Parti-| 
|   Tipo   |   CO=A+B/B/PNn   |   HC=A+B/PNn     |  Azoto  |colato| 
|  |        |  |   NOx   |  PT  | 
+----------+------------------+------------------+---------+------+ 
|  |  A   |  B  |  n  |  A  |  B   |  n  |  |      | 
+----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+ 
|Accensione|      |     |     |     |    |     |  | Non  | 
|comandata |      |     |     |     |    |     |  |appli-| 
|a 2 tempi |150,0 |600,0| 1,0 |30,0 |100,0 |0,75 |   10,0  |cabile| 
+----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+ 
|Accensione|      |     |     |     |    |     |  | Non  | 
|comandata |      |     |     |     |    |     |  |appli-| 
|a 4 tempi |150,0 |600,0| 1,0 |6,0  |50,0  |0,75 |   15,0  |cabile| 
+----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+ 
|Accensione|      |     |     |     |    |     |  |      | 
|spontanea |  5,0 |  0  |  0  |1,5  | 2,0  |0,5  |    9,8  | 1,0  | 
+----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+ 

   Se A, B e n sono valori costanti secondo la tabella, PN è la potenza nominale del motore in kW. 
  2.2. Valori applicabili a partire dal 18 gennaio 2016:  

 Tabella 2 

 Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AS) (++) 

   

===================================================================== 
|       |    |      |  Idrocarburi +  | 
|  Cilindrata   |Potenza nominale|  Particolato   | Ossidi di azoto | 
|  SV (l/cil)   |   del motore   |   PT (g/kWh)   |HC + NOx (g/kWh) | 
|       |  PN (kW)     |      | | 
|   SV < 0,9    |   PN < 37    |  I valori di cui alla tabella 1  | 
|       |    |      | | 
|       |37  PN < 75 (+)|     0,30       | 4,7 | 
+===============+================+================+=================+ 
|       |75  PN < 3 700 |     0,15       | 5,8 | 
| 0,9  SV < 1,2|  PN < 3 700    |     0,14       | 5,8 | 
| 1,2  SV < 2,5|    |     0,12       | 5,8 | 
+---------------+----------------+----------------+-----------------+ 
| 2,5  SV < 3,5|    |     0,12       | 5,8 | 
+---------------+----------------+----------------+-----------------+ 
| 3,5  SV < 7,0|    |     0,11       | 5,8 | 
+---------------+----------------+----------------+-----------------+ 

   (+) In alternativa, i motori ad accensione spontanea con potenza nominale pari o superiore a 37 kW e inferiore a 75 kW e con una cilindrata 
inferiore a 0,9 l/cil non superano il limite di emissione PT di 0,20 g/kWh e il limite di emissione combinata HC + NOx di 5,8 g/kWh. 

 (++) Ogni motore ad accensione spontanea non supera il limite di emissione di monossido di carbonio (CO) di 5,0 g/kWh. 


