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    2.3. Cicli di prova:  
  Cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare:  

 Si applicano i seguenti requisiti della norma ISO 8178-4:2007, tenendo conto dei valori di cui alla tabella in appresso. 
 Per motori AS a velocità variabile si applica il ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130 kW, puo’ essere applicato il 

ciclo di prove E3. Per motori ad AC a velocità variabile si applica il ciclo di prova E4. 

   

===================================================================== 
|  Ciclo E1,   |        |       |       | | | 
|  numero di   |        |       |       | | | 
|  modalita'   |    1     |  2    |  3    |   4     |    5    | 
+==============+====================+=====================+=========+ 
|      |        | |Velocita'| 
|Velocita'     | Velocita' nominale |Velocita' intermedia | minima  | 
+--------------+--------------------+---------------------+---------+ 
|Coppia, %     |   100    |   75    |   75    |  50     |    0    | 
+--------------+----------+---------+---------+-----------+---------+ 
|Fattore di    |        |       |       | | | 
|ponderazione  |   0,08   |  0,11   |  0,19   |   0,32    |   0,3   | 
+--------------+--------------------+---------------------+---------+ 
|      |        | |Velocita'| 
|Velocita'     |Velocita'  nominale |Velocita' intermedia | minima  | 
+--------------+--------------------+---------------------+---------+ 
|Ciclo E3,     |        |     |    |      | | 
|numero di     |        |     |    |      | | 
|modalita'     |        1       |   2   |   3  |   4  | | 
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ 
|Velocita', %  |       100        |  91   |  80  |  63  | | 
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ 
|Potenza, %    |       100        |  75   |  50  |  25  | | 
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ 
|Fattore di    |        |     |    |      | | 
|ponderazione  |       0,2        |  0,5  | 0,15 | 0,15 | | 
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ 
|Ciclo E4,     |        |     |    |      | | 
|numero di     |        |     |    |      | | 
|modalita'     |        1       |   2   |   3  |   4  |    5    | 
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ 
|Velocita', %  |       100        |  80   |  60  |  40  |Inattivo | 
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ 
|Coppia, %     |       100        | 71,6  | 46,5 | 25,3 |    0    | 
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ 
|Fattore di    |        |     |    |      | | 
|ponderazione  |       0,06       | 0,14  | 0,15 | 0,25 |  0,40   | 
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ 
|Ciclo E5,     |        |     |    |      | | 
|numero di     |        |     |    |      | | 
|modalita'     |        1       |   2   |   3  |   4  |    5    | 
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ 
|Velocita', %  |       100        |  91   |  80  |  63  |Inattivo | 
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ 
|Potenza, %    |       100        |  75   |  50  |  25  |    0    | 
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ 
|Fattore di    |        |     |    |      | | 
|ponderazione  |       0,08       | 0,13  | 0,17 | 0,32 |   0,3   | 
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+ 

   Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati in una norma armonizzata e appli-
cabili al ciclo di funzionamento del motore. 


