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 2.4. Applicazione della famiglia di motori di propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite  
 Il fabbricante del motore è responsabile di stabilire quali motori della sua gamma devono essere inclusi in una famiglia di motori. 
 Il motore capostipite è scelto da una famiglia di motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tutti i 

motori di quella famiglia di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore capostipite della famiglia il motore che possiede le carat-
teristiche che dovrebbero risultare nel piu’ alto quantitativo di emissioni specifiche (espresse in g/kWh), misurate nel ciclo di prova applicabile. 

 2.5. Carburanti di prova 
  Il carburante di prova utilizzato per le prove di emissione di scarico risponde alle seguenti caratteristiche:  

   

    |  Benzina    | 
    |    Proprieta'       |    RF-02-99   |  RF-02-03   | 
    |-------------------------------------------------------| 
    |   |  Senza piombo |  Senza piombo | 
    |   |  min  |  max  |  min  |  max  | 
    |   | |       |     |     | 
    |   Numero di ottano    | |       |     |     | 
    |      ricerca        |  95   | -   |  95   |   -   |
    |   | |       |     |     | 
    |Numero di ottano motore|  85   | -   |  85   |   -   |
    |   | |       |     |     | 
    |   Densita' a 15 °C    | |       |     |     | 
    |      (kg/m3)        |  748  |  762  |  740  |  754  | 
    |   | |       |     |     | 
    | Punto di ebollizione  | |       |     |     | 
    |   iniziale (°C)     |  24   |  40   |  24   |  40   | 
    |   | |       |     |     | 
    | Frazione di massa di  | |       |     |     | 
    |   zolfo (mg/kg)     |   -   |  100  |   -   |  10   |
    |   | |       |     |     | 
    |  Contenuto di piombo  | |       |     |     | 
    |      (mg/l)   |   -   |   5   |   -   |   5   |
    +-----------------------+-------+-------+-------+-------+ 
    |Tensione di vapore Reid| |       |     |     | 
    |       (kPa)   |  56   |  60   | -   |   -   |
    +-----------------------+-------+-------+-------+-------+ 
    |  Tensione di vapore   | |       |     |     | 
    |   (DVPE) (kPa)      |   -   |   -   |  56   |  60   |
    +-----------------------+-------+-------+-------+-------+ 


