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 | Diesel      | 
 |       Proprieta'  |     RF-06-99    |     RF-06-03    | 
 |-----------------------------|-----------------|-----------------| 
 |       |  min  |   max   |  min  |   max   | 
 +-----------------------------+-------+---------+-------+---------+ 
 |Numero di cetano   |  52   |   54    |  52   |   54    | 
 +-----------------------------+-------+---------+-------+---------+ 
 |Densita' a 15 °C (kg/m3)   |  833  |   837   |  833  |   837   | 
 |       |       |  | |  | 
 |Punto di ebollizione finale  |       |  | |  | 
 |(°C)   |   -   |   370   |  - 3  |   70    | 
 |       |       |  | |  | 
 |Punto di infiammabilita' (°C)|  55   |    - |  55   | - |
 |       |       | |       | |
 |Frazione di massa di zolfo   |       | |       | |
 |(mg/kg)  |  Da   |300 (50) |   -   |   10 |
 +-----------------------------+-------+---------+-------+---------+ 
 |Frazione di massa delle    |       |  | |  |
 |ceneri (%)       |  Da   |  0,01   |   -   |  0,01   |
 +-----------------------------+-------+---------+-------+---------+ 

   Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri carburanti di prova specificati in una norma armonizzata. 

 3. DURATA 

 Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l’installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore 
in condizioni d’uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali 
di utilizzo. 

 Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funziona-
mento normali, e calcolando l’usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle 
con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul mercato. 

  La durata normale del motore e’ la seguente:  

   a)   per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo; 

   b)    per motori AC entrobordo o entrobordo con o senza scarico integrato:  

 1) per la categoria di motori PN ? 373 kW: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo; 

 2) per i motori nella categoria 373 < PN ? 485 kW: 150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che si verifica per primo; 

 3) per i motori nella categoria PN > 485 kW: 50 ore di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo; 

   c)   motori di moto d’acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo,  

   d)   motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo. 

 4. MANUALE DEL PROPRIETARIO 

 Ogni motore è dotato di un manuale del proprietario redatto in una o piu’ lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e 
dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il motore deve essere commercializzato. 

  Il manuale del proprietario:  

   a)   fornisce istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore al fine di soddisfare i 
requisiti di cui alla sezione 3 (durata); 

   b)   specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.   

 C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche 

 Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d’acqua, i 
motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche 
stabiliti nella presente parte. 


