18-10-2024 GAzzETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 245

1. LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA

1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d’acqua,
i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati cosi che le emissioni
acustiche non superino i valori limite illustrati nella seguente tabella:

|Potenza nominale del | Livello massimo di |
| motore (un solo | pressione sonora = |
| motore) in kW | LpASmax in dB |
J=====================+4=====================+
|[PN < 10 |67 |
Fm e e +
|16 < PN < 40 |72 |
o e +
|PN > 40 |75 |
e e +

in cui PN = potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla velocita nominale e LpASmax = livello massimo di pressione sonora
in dB.

Per le unita con due o piu’ motori di tutti i tipi, si puo applicare una tolleranza di 3 dB.

1.2. In alternativa al test di misurazione del suono, le imbarcazioni e i natanti da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a
poppa senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di cui al punto 1.1 se il numero di Froude ¢ < 1,1 e se il rapporto potenza/
dislocamento ¢ < 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore.

1.3. 1l «numero di Froude» Fn ¢ calcolato dividendo la velocita’ massima dell’imbarcazione o natante da diporto V (m/s) per la radice quadrata
della lunghezza al galleggiamento 1wl (m) moltiplicata per una data costante di accelerazione gravitazionale, g, di 9,8 m/s2.

v
Fn= -
V(g.1wl)

11 «rapporto potenza/dislocamento» ¢ calcolato dividendo la potenza nominale del motore PN (in kJ¥) per il dislocamento dell’imbarcazione
o natante da diporto D (in tonnellate).

Rapporto potenza / dislocamento = ---

2. MANUALE DEL PROPRIETARIO

Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto
d’acqua, il manuale del proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le informazioni necessarie per mantenere 1’unita e il sistema di scarico
in condizioni che, per quanto possibile, garantiscano la conformita ai valori limite di rumore specificati per 1’'uso normale.

Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario richiesto alla parte B, sezione
4, fornisce le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformita ai valori limite di
rumore specificati per I’'uso normale.

3. DURATA

Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B, sezione 3, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni acustiche
di cui alla presente parte, sezione 1.)).».
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