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 RETTIFICHE 
     

 

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/1824, del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento 
delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) 
n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la 
costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di 

propulsione 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279 del 15 ottobre 2016) 

Pagina 12, allegato I, punto 10, lettera b), che modifica il punto 1.1.1.1. dell'allegato XIX del regolamento delegato (UE) 
n. 3/2014 della Commissione: 

anziché:  «1.1.1.1.  Tabella 19-1 

Forze di prova minime o numero minimo di cicli di prova per i veicoli della categoria L1e-A 
e i cicli a pedali appartenenti alla categoria di veicoli L1e-B 

Oggetto Denominazione della prova Norma di riferimento per la 
prova 

Valore minimo della forza di 
prova necessaria o numero 

minimo di cicli di prova 

Manubrio e 
piantone 

Prova di flessione late
rale (prova statica)7 

ISO 4210-5:2014, me
todo di prova 4.3 800 N (= forza, F2) 

Prova di fatica (fase 1 — 
sollecitazione fuori fase) 

ISO 4210-5:2014, me
todo di prova 4.9 270 N (= forza, F6) 

Prova di fatica (fase 2 — 
sollecitazione in fase) 

ISO 4210-5:2014, me
todo di prova 4.9 

2014, metodo di prova 4.9 

370 N (= forza, F7) 

Telaio 

Prova di fatica con forze 
di pedalata 

ISO 4210-6:2014, me
todo di prova me
thod 4.3 

1 000 N (= forza, F1) 

Prova di fatica con forze 
orizzontali 

ISO 4210-6:2014, me
todo di prova 4.4 

C1 = 100 000 (= numero di 
cicli di prova) 

Prova di fatica con una 
forza verticale 

ISO 4210-6:2014, me
todo di prova 4.5 1 100 N (= forza, F4) 

Forcella ante
riore Prova di flessione statica ISO 4210-6:2014, me

todo di prova 5.3 1 500 N (= forza, F5) 

Reggisella 

Fase 1, prova di fatica ISO 4210-9:2014, me
todo di prova 4.5.2 1 100 N (= forza, F3) 

Fase 2, prova statica di 
resistenza 

ISO 4210-9:2014, me
todo di prova 4.5.3 2 000 N (= forza, F4)»   

 


