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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1213 DELLA COMMISSIONE 

del 12 luglio 2019 

che stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell'attuazione 
dell'interoperabilità e della compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei 

veicoli a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996 (1), in particolare l'articolo 10 quinquies, paragrafo 5, 

considerando quanto segue: 

(1)  La direttiva 96/53/CE prevede la possibilità per gli Stati membri di installare apparecchiature di pesatura a bordo 
dei veicoli, al fine di effettuare controlli di veicoli o veicoli combinati che potrebbero essere in sovraccarico. 

(2)  In linea con l'articolo 10 quinquies, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 96/53/CE, al fine di assicurare 
l'interoperabilità, le apparecchiature di pesatura installate a bordo devono essere in grado comunicare in qualsiasi 
momento i dati di pesatura da un veicolo in movimento alle autorità competenti e al suo conducente, attraverso 
un'interfaccia definita dalle norme CEN DSRC. È pertanto opportuno adottare le specifiche tecniche che adeguino 
il contenuto delle norme alle specificità delle informazioni che devono essere fornite dalle apparecchiature di 
pesatura installate a bordo. 

(3)  Le apparecchiature di pesatura possono essere installate a bordo di veicoli a motore, nonché di rimorchi e 
semirimorchi. È necessario garantire che le apparecchiature di pesatura installate a bordo di veicoli diversi 
appartenenti a un veicolo combinato siano reciprocamente compatibili. La compatibilità dovrebbe essere garantita 
dall'attuazione delle norme europee relative ai C-ITS di cui all'atto delegato che integra la direttiva 2010/40/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per quanto riguarda la diffusione e l'uso operativo di sistemi di 
trasporto intelligenti cooperativi. 

(4)  Gli Stati membri che impongono l'obbligo di installare apparecchiature di pesatura di bordo dovrebbero poter 
esonerare da tale obbligo i veicoli o i veicoli combinati per i quali è impossibile superare il peso massimo 
autorizzato, quali rimorchi o semirimorchi progettati specificamente per il trasporto di liquidi o di bestiame. 

(5)  L'utilizzo di apparecchiature di pesatura di bordo ai fini dell'applicazione della normativa può provocare tentativi 
di manipolazione, come nel caso di altri sistemi del veicolo, come il tachigrafo digitale o i sistemi per la 
limitazione delle emissioni. Al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza e prevenire eventuali manipo
lazioni, la comunicazione tra il veicolo a motore e il rimorchio o il semirimorchio deve essere resa sicura. Le 
apparecchiature di pesatura di bordo dovrebbero inoltre essere certificate conformemente alle norme Common 
Criteria (criteri comuni) da un organismo di certificazione riconosciuto dal comitato di gestione nel quadro 
dell'«Accordo sul reciproco riconoscimento dei certificati di valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'infor
mazione» del gruppo di alti funzionari competente in materia di sicurezza dei sistemi d'informazione (SOG-IS). 

(1) Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni 
massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 
17.9.1996, pag. 59). 

(2) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di 
trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1). 


