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2.2. «accessorio al di fuori della dotazione d’origine del veicolo», sistema di separazione non offerto dal costruttore del veicolo 
come accessorio di serie od opzionale per gli utilizzi del veicolo previsti dal fabbricante del sistema di separazione; 

2.3. «omologazione di un sistema di separazione», l’omologazione di un tipo di sistema di separazione per quanto riguarda la 
resistenza, la conformazione e le caratteristiche dei sistemi di sistema di separazione; 

2.4. «tipo di sistema di separazione», una categoria di sistemi di separazione che non differiscono tra loro nei seguenti 
aspetti essenziali: 

2.4.1. struttura, forma, dimensioni, materiali e massa del sistema di separazione, che può peraltro differire per 
rivestimento e colore; 

2.4.2. tipo e dimensioni dei sistemi di regolazione, bloccaggio e fissaggio del sistema di separazione; 

2.4.3. utilizzo o utilizzi specifici del veicolo previsti dal richiedente l’omologazione; 

2.5. «sedile», cfr. i punti 2.3 e 2.4 del regolamento n. 17; 

2.6. «ancoraggio», il sistema di fissaggio del sistema di separazione alla struttura del veicolo, comprensivo delle parti 
interessate della struttura del veicolo; 

2.7. «sistema di regolazione», il dispositivo che permette di regolare il sistema di separazione o i suoi elementi in una 
posizione adatta all’installazione, conformemente alle raccomandazioni del richiedente l’omologazione, nei veicoli 
specificati e nella posizione o nelle posizioni prescritte in tali veicoli; 

2.8. «sistema di bloccaggio», dispositivo che assicura il mantenimento del sistema di separazione e dei suoi elementi nella 
posizione d’uso; 

2.9. «strutture intermedie», componenti del veicolo ai quali è fissato il sistema di separazione sui veicoli previsti ma che non 
costituiscono ancoraggi. 

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE 

3.1. La domanda di omologazione di un tipo di sistema di separazione deve essere presentata dal titolare del marchio o 
dal suo mandatario. 

3.2. Deve essere corredata di: 

3.2.1. una descrizione tecnica del sistema di separazione che specifichi i tessuti e gli elementi rigidi utilizzati, 
accompagnata da disegni degli elementi che compongono il sistema di separazione. I disegni devono mostrare la 
posizione prevista per il numero di omologazione e il simbolo o i simboli aggiuntivi rispetto al cerchio del marchio 
di omologazione. 

La descrizione deve precisare il tipo o i tipi di veicoli su cui il sistema di separazione può essere utilizzato e la 
posizione o le posizioni di fissaggio nei veicoli; 

3.2.2. un disegno che mostri l’installazione o le installazioni del sistema di separazione nel tipo o nei tipi di veicoli e la 
posizione o le posizioni in cui il sistema di separazione può essere installato, e che indichi dimensioni sufficienti a 
facilitare il posizionamento dei blocchi di prova, dei punti di ancoraggio alla struttura del veicolo, delle strutture 
intermedie, dei sedili e dei pannelli di rivestimento, conformemente all’allegato 3, punto 2; 

3.2.3. tre campioni del tipo di sistema di separazione, di cui uno come campione di riferimento; 

3.2.4. campioni dei materiali utilizzati nelle quantità richieste dal servizio tecnico che effettua le prove di omologazione; 

3.2.5. campioni dei sedili, delle strutture intermedie e dei pannelli di rivestimento necessari per le prove prescritte 
all’allegato 3, punti 2.4 e 2.6; 

3.2.6. il servizio tecnico che effettua le prove di omologazione ha facoltà di richiedere ulteriori campioni. 


